EC%I. AB BEZPECNOSTNI LIST podle nafizeni (ES) &. 1907/2006

INCIDIN ALCOHOL WIPE

[ Oddil 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku . INCIDIN ALCOHOL WIPE

UFI : 3GNE-9830-7E0X-JQ6F

Kaéd vyrobku : 117316E

Pouziti latky nebo smési . Pripravek pro dezinfekci povrcht
Druh latky . Smés

Pouze pro profesionalni uzivatele.

Informace k fedéni produktu : Informace k aplikaénimu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Ur€ena pouziti . Dezinfekéni pfipravky na plochy a povrchy. Manualini aplikace

Doporuéena omezeni pouziti : Pouze pro primyslové a profesionalni pouziti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Firma . Ecolab s.r.o.
Voctarova 2449/5,
180 00 Praha 8, Ceska republika +420 296 114 040
office.prague@ecolab.com
1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé : +420228881362

situace +32-(0)3-575-5555 Transevropsky
Telefonni &islo © +420 224 919 293 / 224 915 402 (nepfretrzité)
toxikologického informac¢niho
centra
Datum vyhotoveni/revize : 02.04.2021
Verze 1.6

[ Oddil 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) ¢. 1272/2008)
Hoflavé kapaliny, Kategorie 3 H226
Podrazdéni odi, Kategorie 2 H319
Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzovéa expozice, H336
Kategorie 3, Centralni nervovy systém

Klasifikace tohoto produktu byla provedena na zakladé toxikologického posouzeni.
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INCIDIN ALCOHOL WIPE

2.2 Prvky oznaceni

Oznaéeni (NARIZENI (ES) ¢&. 1272/2008)

Vystrazné symboly
nebezpecnosti

Signalni slovo
Standardni véty o

nebezpecnosti

Pokyny pro bezpeéné
zachazeni

Varovani

H226
H319
H336

Prevence:

P210

Hoflava kapalina a pary.
Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
Muze zpUlsobit ospalost nebo zavraté.

Chrarite pred teplem, horkymi povrchy,
jiskrami, otevifenym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.

Nebezpecéné slozky které musi byt uvedeny na Stitku:

propan-2-ol
propan-1-ol

2.3 DalSi nebezpecnost

Neni znamo.

[ Oddil 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2 Smési

Nebezpecné slozky

01-2119486761-29

Chemicky nazev C; CAS .. Klasifikace Koncentrace:
C.ES NARIZENI (ES) €. 1272/2008 [%0]
¢. REACH
propan-2-ol 67-63-0 Hoflavé kapaliny Kategorie 2; H225 >=30-<50
200-661-7 Podrazdéni o¢i Kategorie 2; H319
01-2119457558-25 Toxicita pro specifické cilové organy -
jednorazova expozice Kategorie 3; H336
propan-1-ol 71-23-8 Hoflavé kapaliny Kategorie 2; H225 >=25-<30
200-746-9 Véazné poskozeni o¢i Kategorie 1; H318

Toxicita pro specifické cilové organy -
jednorazova expozice Kategorie 3; H336

Uplné zné&ni H-vét uvedenych v tomto oddilu viz oddil 16.

[ Oddil 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Pfi styku s o¢ima

OkamZité oplachujte velkym mnozstvim vody i pod vi¢ky po dobu
nejméné 15 minut. Vyjméte kontaktni €ocCky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.
Vyhledejte 1ékafskou pomoc.
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INCIDIN ALCOHOL WIPE

PFi styku s kazi . Vyplachujte velkym mnozstvim vody.

Pfi poziti . Vyplachnéte si usta. Pokud symptomy pretrvavaji, zajistéte
IékaFské osetfeni.

Pfi vdechnuti : Odvedte postizeného na Cerstvy vzduch. Symptomatické oSetreni.
Pokud symptomy pfetrvavaiji, zajistéte Iékafské oSetfeni.

Viz kapitola 11 obsahujici podrobnéjsi informace o Gc€incich na zdravi a symptomech

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

OSetreni . Symptomatické oSetreni.

[ Oddil 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva . Opatreni pfi pozaru maiji odpovidat okolnim podminkam.
Nevhodna hasiva : PIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Specificka nebezpedi pfi . Nebezpeci pozaru

haseni pozaru Neponechavejte v blizkosti zdrojl tepla a ohné.
Moznost zpétného vySlehu na znacné velkou vzdalenost.
Zabrarite vzniku vybus$né koncentrace nahromadénim par. Pary
se mohou shromazdovat v niZe poloZzenych mistech.

Nebezpecéné produkty .V zavislosti na charakteru spalovani mohou produkty rozkladu
spalovani obsahovat nasledujici latky:
Oxidy uhliku

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostfedky : Pouzivejte vhodné ochranné prostfedky.
pro hasice
Dalsi informace . Uzavfené nadoby ochlazujte rozprasovanim vody. Zbytky po

pozaru a kontaminované voda pouzita k haSeni musi byt
zlikvidovany podle mistnich predpisl. PFi pozaru a/nebo vybuchu
nevdechujte plynné zplodiny.

[ Oddil 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Rada pro pracovniky kromé : Odstrarnite vdechny zapalné zdroje. Zajistéte sanaci fadné
pracovnik( zasahujicich v proskolenymi pracovniky. Nahlédnéte do odstavcl 7 a 8

pfipadé nouze obsahujicich ochranna opatfeni.

Rada pro pracovniky . Pokud je pro likvidaci uniku vyzadovan specialni odév, prectéte si
zasahujici v pfipadé nouze informace v oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materialech.
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INCIDIN ALCOHOL WIPE

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu
zivotniho prostredi

Zabrarnite styku s pudou, povrchovymi nebo spodnimi vodami.

6.3 Metody a material pro omezeni tuniku a pro €isténi

Cistici metody

6.4 Odkaz najiné oddily

Odstrarnite v§echny zdroje zapaleni, muzete-li tak ucinit bez rizika.
Zastavte Unik, mGzete-li tak ucinit bez rizika. Nechejte uniknuvsi
material vsaknout do nehoflavého absorp&niho materialu (napf.
pisku, zeminy, kfemeliny, vermikulitu) a uloZte do obalu k likvidaci
podle mistnich / narodnich predpist (viz oddil 13). Stopy latky
splachnéte vodou. P¥i Uniku velkého mnozstvi zabrante vniknuti
latky/smési v€. kontaminovaného inertniho materialu do
kanalizace, povrchovych a podzemnich vod nebo pady.

Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.

Osobni ochrana viz sekce 8.

Viz oddil 13 pro dalSi informace o nakladani s odpadem.

[ Oddil 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpecné
zachazeni

Hygienicka opatfeni

Zamezte styku s kizi a o¢ima. Pouzivejte pouze za dostate¢ného
vétrani. Uchovavejte mimo dosah zdrojl zapaleni a jisker a
horkych povrchl. Provadéjte preventivni opatfeni proti vybojim
statické elektfiny (které muze zpUsobit vzniceni par organickych
latek). Po manipulaci dikladné omyjte ruce. Nadobu otvirejte
opatrné, mize byt pod tlakem. Nevdechujte rozpraSenou tekutinu,
pary. V pfipadé mechanického poskozeni nebo kontaktu s
neznamym roztokem pfFipravku pouzivejte vSechny osobni
ochranné pomucky (OOP).

Dodrzujte bezpenostni pfedpisy pro manipulaci s chemikaliemi.
Znecistény odév odloZte a pfed novym pouzitim vyperte. Po
manipulaci dukladné omyjte obliej, ruce a odkryta mista klze.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci
prostory a kontejnery

Skladovaci teplota

Neponechavejte v blizkosti zdrojl tepla a ohné. Skladujte na
chladném, dobfe vétraném misté. Uchovavejte oddélené od
oxidaénich &inidel. Uchovavejte mimo dosah déti. Uchovavejte
obal t&ésné uzavfeny. Skladujte ve vhodnych a oznagenych
obalech.

0°C do 25°C

7.3 Specifické konecéné / specificka kone€¢na pouziti

Specifické (specificka)
pouziti

Dezinfekéni pfipravky na plochy a povrchy. Manualini aplikace

[ Oddil 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
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Mezni expozi¢ni hodnoty pro pracovisté

Slozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolni parametry Pravni predpis
(Forma expozice)

propan-2-ol 67-63-0 PEL 500 mg/m3 CZ OEL
Dalsi informace | | drazdi sliznice (o&i, dychaci cesty), respektive kiiZi

| NPK-P | 1,000 mg/m3 | cz OEL
Dal8i informace [ | drazdi sliznice (ogi, dychaci cesty), respektive kiZi
propan-1-ol 71-23-8 | PEL | 500 mg/m3 | cZ OEL
Dalsi informace | | drazdi sliznice (o&i, dychaci cesty), respektive kiiZi

| NPK-P | 1,000 mg/m3 | cz OEL
Dal8i informace [ | drazdi sliznice (ogi, dychaci cesty), respektive kiZi
DNEL
propan-2-ol : | Oblast pouziti: Pracovnici

Cesty expozice: Kozni
Mozné ovlivnéni zdravi: Dlouhodobé - systémové ucinky
Hodnota: 888 mg/cm2

Oblast pouziti: Pracovnici

Cesty expozice: Vdechnuti

Mozné ovlivnéni zdravi: Dlouhodobé - systémové ucinky
Hodnota: 500 mg/m3

Oblast pouziti: Spotfebitelé

Cesty expozice: Kozni

Mozné ovlivnéni zdravi: Dlouhodobé - systémové ucinky
Hodnota: 319 mg/cm2

Oblast pouziti: Spotfebitelé

Cesty expozice: Vdechnuti

Mozné ovlivnéni zdravi: Dlouhodobé - systémové ucinky
Hodnota: 89 mg/m3

Oblast pouziti: Spotrebitelé

Cesty expozice: Poziti

Mozné ovlivnéni zdravi: Dlouhodobé - systémové ucinky
Hodnota: 26 ppm

propylenglykol

PNEC

propan-2-ol . | Sladka voda
Hodnota: 140.9 mg/l

Mofska voda
Hodnota: 140.9 mg/|

PreruSované pouzivani/uvolfiovan
Hodnota: 140.9 mg/|

Sladkéa voda
Hodnota: 552 mg/kg

Mofsky sediment
Hodnota: 552 mg/kg

Plda
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Hodnota: 28 mg/kg

Cistirna odapdnich vod
Hodnota: 2251 mg/I

Oralné
Hodnota: 160 mg/kg

propylenglykol

8.2 Omezovani expozice
Primérené technické kontroly
Technicka opatfeni : Ug&innym podtlakovym odvétravacim systémem. Udrzujte
koncentraci ve vzduchu pod standardni hodnotou expozice na
pracovisti.
Individualni ochranna opatieni
Hygienicka opatfeni . Dodrzujte bezpe€nostni pfedpisy pro manipulaci s chemikaliemi.

Znecistény odév odlozte a pfed novym pouzitim vyperte. Po
manipulaci dikladné omyjte obli¢ej, ruce a odkryta mista klize.

Ochrana o¢i a obli¢eje (EN . Neni tfeba pouzivat specialni ochranné pomucky.

166)

Ochrana rukou (EN 374) . Neni tfeba pouzivat specialni ochranné pomucky.

Ochrana kiize a téla (EN . Neni tfeba pouzivat specialni ochranné pomucky.

14605)

Ochrana dychacich cest (EN : V pfipadé, Ze riziko nadychani nemuze byt zcela vylou¢eno nebo
143, 14387) dostate¢né omezeno pouzitim technickych prostfedka kolektivni

ochrany nebo pfijetim opatfeni, postupl nebo metod organizace
prace, zvazte pouziti certifikovanych prostfedk( pro ochranu
dychacich cest splfiujicich pozadavky pfisluSnych evropskych
predpist (smérnice ES €. 89/656/EHS a &. (EU) 2016/425) nebo
jim ekvivalentnich ochrannych dychacich pomucek, s filtrem
typu:A-P

Omezovani expozice zivotniho prostredi

VSeobecné pokyny : Zvazte zabezpedeni v okoli skladovacich nadob.

[ Oddil 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikélnich a chemickych vlastnostech

Vzhled . absorbovana kapalina (ubrousky, pady)
Barva . Bezbarva

Z&pach . jako alkohol

pH . 8.3,100 %

Bod vzplanuti ;25 °C uzavreny kelimek
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Prahovéa hodnota zapachu . Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
Bod tani / bod tuhnuti . Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
Poc&atecni bod varu a . Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
rozmezi bodu varu

Rychlost odpafovani : Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
Hoflavost (pevné latky, . Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
plyny)

Horni mez vybu$nosti . Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
Dolni mez vybusSnosti . Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
Tlak pary : Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
Relativni hustota par . Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
Relativni hustota : 0.89

Rozpustnost ve vodé . rozpustna latka

Rozpustnost v jinych . Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
rozpoustédlech

Rozdélovaci koeficient: n- . Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
oktanol/voda

Teplota samovzniceni . Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
Teplota rozkladu . Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
Kinematicka viskozita . Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
Vybudné vlastnosti . Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
Oxidaé&ni vlastnosti . Latka nebo smés nejsou klasifikovany jako oxidujici.

9.2 Dalsi informace

Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno

[ Oddil 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nejsou znamy nebezpecné reakce pfi pouziti za normalnich podminek.
10.2 Chemicka stabilita

Za normalnich podminek stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nejsou znamy nebezpecné reakce pfi pouziti za normalnich podminek.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Horko, plameny a jiskry.
10.5 Neslucitelné materialy

Neni zndmo.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
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V zavislosti na charakteru spalovani mohou produkty rozkladu obsahovat nasledujici latky:

Oxidy uhliku

[ Oddil 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Informace o
pravdépodobnych cestach
expozice

Vyrobek

Akutni oralni toxicitu
Akutni inhalaéni toxicitu
Akutni dermalni toxicitu

Ziravost/drazdivost pro kiizi

Vazné poskozeni oci /
podrazdéni odi

Senzibilizace dychacich cest
/ senzibilizace kiize

Karcinogenita

Vliv na reprodukéni
schopnost

Mutagenita v zarode¢nych
burikach

Teratogenita

Toxicita pro specifické cilové
organy — jednorazova
expozice

Toxicita pro specifické cilové
organy — opakovana
expozice

Aspiracni toxicita

Slozky

Akutni oralni toxicitu

Slozky

Akutni inhalaéni toxicitu

. Vdechnuti, Zasazeni o¢i, Styk s kazi

O produktu neexistuji zadné udaje.
O produktu neexistuji zddné udaje.
O produktu neexistuji zadné udaje.

O produktu neexistuji zadné udaje.

Oc¢ni drazdivostKlasifikace tohoto produktu byla provedena na

zakladé toxikologického posouzeni.

O produktu neexistuji zadné udaje.

O produktu neexistuji zadné udaje.

O produktu neexistuji zadné udaje.

O produktu neexistuji zadné udaje.

O produktu neexistuji Zadné udaje.

O produktu neexistuji Zadné udaje.

O produktu neexistuji Zadné udaje.

O produktu neexistuji zadné udaje.

propan-2-ol LD50 Potkan: 5,840 mg/kg

propan-1-ol LD50 : 1,870 mg/kg

propan-2-ol 4 h LC50 Potkan: > 30 mg/I

ZkuSebni atmosféra: para

117316E
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propan-1-ol 4 h LC50 : 26.76 mg/l
ZkuSebni atmosféra: prach/mlha

Slozky

Akutni dermalni toxicitu propan-2-ol LD50 Kralik: 12,870 mg/kg
propan-1-ol LD50 : 4,032 mg/kg
Mozné ucinky na zdravi

Oci . ZpuUsobuje vazné podrazdéni ogi.

Klaze . Pfi normalnim pouzivani neni znamo nebo neni mozno oekavat
poSkozeni zdravi.

Poziti Pfi normalnim pouzivani neni znamo nebo neni mozno oCekavat
poSkozeni zdravi.
Vdechnuti . Vdechovani muze mit vliv na centralni nervovy systém.

Chronicka expozice PFi normalnim pouzivani neni zndmo nebo neni mozno o¢ekavat

poskozeni zdravi.

ZkusSenosti z expozice ¢lovéka

Zasazeni oCi . Z&ervenani, Bolest, Drazdivost

Styk s kuzi . Z&dné symptomy nejsou znamy ani oekavany.
Poziti . Z&dné symptomy nejsou znamy ani ogekavany.
Vdechnuti Z&vrat, Ospalost

[ Oddil 12: Ekologické informace

12.1 Ekotoxicita
Vlivy na zivotni prostfedi U tohoto vyrobku nejsou znamy zadné ekotoxikologické uginky.

Vyrobek

Toxicita pro ryby

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé.

Toxicita pro fasy

Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici

Slozky

Toxicita pro ryby propan-2-0l96 h LC50 Pimephales promelas (stfevle): 9,640 mg/I

propan-1-0l96 h EC50: 3,800 mg/l

Slozky

Toxicita pro dafnie a jiné . propan-2-ol LC50 Daphnia magna (perloocka velka): > 10,000
vodni bezobratlé. mg/l
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propan-1-o0l48 h LC50: 1,000 mg/l
Slozky
Toxicita pro fasy . propan-1-0l48 h EC50: 9,170 mg/l
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Vyrobek
Udaje nejsou k dispozici

Slozky

Biologicka odbouratelnost . propan-2-olVysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.
propan-1-olVysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Udaje nejsou k dispozici
12.4 Mobilita v ptidé
Udaje nejsou k dispozici
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje sloZzky povaZzované bud za perzistentni,
bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentni a
vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0.1 % &i vy3si.

12.6 Jiné nepfiznivé uéinky

Udaje nejsou k dispozici

| Oddil 13: Pokyny pro odstrafiovani

Zneskodnéte v souladu s evropskou smérnici 0 béznych a nebezpecnych odpadech.Kédy odpadu
by mél pfidélit uzivatel a to nejlépe po projednani s ufady odpovédnymi za zneSkodnovani
odpada.

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek . Recyklace ma pfednost, mGze-li byt provedena, pfed ulozenim
mezi odpad nebo spélenim. Neni-li mozna recyklace, zlikvidujte v
souladu s mistnimi pfedpisy. Zneskodnéni odpadl na schvalené
skladce odpadu.

Znecisténé obaly . Zlikvidujte jako nespotfebovany vyrobek. Prazdné obaly by mély
byt pfedany firmé s opravnénim k manipulaci s odpady k recyklaci
nebo zneskodnéni. Prazdné nadoby znovu nepouzivejte.
Likvidujte v souladu s mistnimi, statnimi a federalnimi pfedpisy.

Pokyny pro pfidéleni kédu . Organické odpady obsahujici nebezpecéné latky. Pokud je tento
odpadu material pouzivan v dalSich &innostech, musi jeho konecny

117316E 10/ 14



BEZPECNOSTNI LIST podle nafizeni (ES) & 1907/2006

INCIDIN ALCOHOL WIPE

uzivatel material znovu kategorizovat a nasledné mu pfifadit
odpovidajici kéd odpadu dle platného Katalogu odpadi. Je
odpovédnosti plvodce odpadu urcit toxicitu a fyzikalni vlastnosti
materialu za u¢elem jeho nasledné spravné identifikace a
stanoveni zpusobu jeho odstranéni v souladu s pozadavky
platnych evropskych (smérnice Evropského parlamentu a Rady
(ES) €. 2008/98) a narodnich predpisu.

[ Oddil 14: Informace pro pfepravu

Odesilatel je zodpovédny zajistit, aby baleni, oznacovani a znaceni byly v souladu se zvolenym

zpusobem dopravy.

Pozemni doprava (ADR/ADN/RID)

14.1 UN Z&islo
14.2 Oficiélni (OSN)
pojmenovani pro prepravu

14.3 Trida/tFidy
nebezpecnosti pro pfepravu
14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost pro
zivotni prostiedi

14.6 Zvlastni bezpecnostni
opatfeni pro uzivatele

Letecka pieprava (IATA)
14.1 UN Zislo
14.2 Oficialni (OSN)
pojmenovani pro pfepravu

14.3 TFida/tfidy
nebezpecnosti pro pfepravu
14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost pro
zivotni prostredi

14.6 Zvlastni bezpecnostni
opatieni pro uzivatele

Namofrni doprava
(IMDG/IMO)
14.1 UN ¢&islo
14.2 Oficiélni (OSN)
pojmenovani pro prepravu

14.3 Trida/tridy
nebezpecnosti pro pfepravu
14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost pro
zivotni prostredi

14.6 Zvlastni bezpeénostni
opatieni pro uzivatele

14.7 Hromadna preprava
podle pfilohy Il umluvy
MARPOL a predpisu IBC

3175
LATKY TUHE, OBSAHUJICi HORLAVE KAPALNE LATKY, J.N.

(Isopropanol, Propanol)
4.1

I
Ne

Zadné(y)

3175
Solids containing flammable liquid, n.o.s.

(Isopropanol, Propanol)
4.1

I
No

None

3175
SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(Isopropanol, Propanol)
4.1

I
No

None

Not applicable.
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[ Oddil 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpec&nosti, zdravi a Zivotniho prostfedi / specifické pravni pfedpisy
tykajici se latky nebo smési.

Seveso lIl: Smérnice : HORLAVE KAPALINY P5c
Evropského parlamentu a Nizsi droven : 5,000 t
Rady 2012/18/EU o kontrole Vy3§i aroven : 50,000 t

nebezpedi zavaznych havarii
s pfitomnosti nebezpeénych
latek.

Vnitrostatni nafizeni
Vsimnéte si poznamky ve smérnici 94/33/EK, tykajici se ochrany mladych lidi v zaméstnani.
Jiné predpisy . Pravni pfedpisy, které se vztahuji na latku/pfipravek:
Zakon ¢&. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych
smésich a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich

predpis(

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpec&nosti produktu nebylo provedeno.

[ Oddil 16: Dal$i informace

Metoda pouzivana k urceni klasifikace podle
NARIZENI (ES) €. 1272/2008

Klasifikace Zduvodnéni
Hoflavé kapaliny 3, H226 Na zakladé technickych udajd o vyrobku nebo
jeho hodnoceni
Podrazdéni odi 2, H319 Na zakladé technickych udajl o vyrobku nebo
jeho hodnoceni
Toxicita pro specifické cilové organy - Vypocetni metoda
jednorazova expozice 3, H336

UplIné znéni H-vét

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni o€i.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
H336 Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Uplné znéni jinych zkratek

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni Fi¢ni prepravé nebezpenych véci; ADR - Evropska
dohoda o mezinarodni silnicni pfepravé nebezpecnych véci; AIIC - Australsky seznam
primyslovych chemickych latek; ASTM - Americka spolenost pro testovani materiala; bw -
Télesna hmotnost; CLP - Nafizeni o klasifikaci v oznacovani baleni; Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008;
CMR - Karcinogen, mutagen &i reprodukené toxicka latka; DIN - Norma z némeckého institutu pro
normalizaci; DSL - Narodni seznam latek (Kanada); ECHA - Evropska agentura pro chemické
latky; EC-Number - Cislo Evropského spoledenstvi; ECx - Koncentrace pfi odpovédi x %; ELx -
Intenzita zatiZzeni pfi odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stavajicich a novych
chemickych latek (Japonsko); ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve formé rdstu x %; GHS -
Globalné harmonizovany systém; GLP - Spravna laboratorni praxe; IARC - Mezinarodni agentura
pro vyzkum rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravcud; IBC - Mezinarodni
pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné chemikalie; IC50 -
Polovina maximalni inhibiéni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi;
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IECSC - Seznam stavajicich chemickych latek v Cing; IMDG - Mezinarodni namoini doprava
nebezpecného zbozi; IMO - Mezinarodni organizace pro namofni prepravu; ISHL - Zakon o
bezpecnosti a ochrané zdravi v primyslu (Japonsko); ISO - Mezinarodni organizace pro
normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelna koncentrace
pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné
davky); MARPOL - Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi; n.o.s. - Jinak
nespecifikovano; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NO(A)EL -
Davka bez pozorovaného nepfiznivého U€inku; NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného
nepfiznivého Ucginku; NZloC - Novozélandsky seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro
hospodafskou spolupraci a rozvoj; OPPTS - Ufad pro chemickou bezpednost a prevenci
znecisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka; PICCS - Filipinsky seznam
chemikadlii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH
- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani a omezeni
chemickych latek (ES) ¢&. 1907/2006; RID - PFedpisy o mezinarodni Zelezniéni pfepravé
nebezpecéného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpecnostni list;
SVHC - latka vzbuzujici mimoradné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek; TRGS
- Technicka pravidla pro nebezpeéné latky; TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spojené
staty); UN - Organizace spojenych narod(; vPvB - Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Pfipravil : Regulatory Affairs

Cisla uvedena v bezpeénostnim listu jsou ve formatu: 1,000,000 = 1 milion a 1,000 = 1 tisic. 0.1 =
1 desetina a 0.001 =1 tisicina

AKTUALIZOVANE INFORMACE: Vyznamné zmény textu v této revizi dokumentu, které se tykaji
legislativy a bezpeénostnich nebo zdravotnich Udaju, jsou oznaéeny ¢arou na levém okraji BL.

Udaje v tomto bezpeé&nostnim listu odpovidaji sousasnému stavu nasich poznatk, jako i
informacim a pfesvédceni v dobé jeho vydani. Uvedené informace slouzi k bezpeéné manipulaci,
pouzivani, skladovani, nakladani, pfeprave, zneSkodriovani, uvedeni do ob&éhu a nemohou byt
povazovany za zaruku a specifikaci jakosti. Informace se vztahuji pouze na jmenovany specificky
material a mohou pozbyt platnosti v pfipadé, Ze bude pouzit v kombinaci s jakymikoli jinymi
materidly nebo procesy, pokud to neni vyslovné uvedeno v textu dokumentu.

PRILOHA: EXPOZICNi SCENARE

Scénar expozice: Dezinfekéni pFipravky na plochy a povrchy. Manualni aplikace
Life Cycle Stage . Rozsifené pouziti profesionaly
Kategorie vyrobku : PC35 praci a Cistici prostfedky (v&etné vyrobkl na bazi

rozpoustédel)

Scénar prispivajici k Fizeni expozice v pracovnim prostredi, pokud jde o:

Kategorie uvolnéni do : ERCS8a Velmi rozSifené pouzivani vyrobnich pomocnych latek v
okolniho prostfedi otevienych systémech ve vnitfnich prostorach

Denni mnozstvi na misté . 7.5kg

Typ distirny odpadnich vod . Méstska Cistirna odpadnich vod

Scénar prispivajici k Fizeni expozice pracovnikt, pokud jde o:

Kategorie procesu . PROC10 Aplikace valeCkem nebo Stétcem
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Délka expozice

Provozni podminky a
opatfeni k Fizeni rizika

Celkova ventilace
Ochrana kize

Ochrana dychacich cest

480 min

Vnitfni

Mistni odsavani neni vyzadovano
Mira vétrani za hodinu 1
Viz oddil 8

Viz oddil 8

Scénar prispivajici k fizeni expozice pracovnikt, pokud jde o:

Kategorie procesu

Délka expozice

Provozni podminky a
opatieni k Fizeni rizika

PROC8a  Preprava latky nebo pfFipravku (napousténi/ vypousténi)
z/ do nadob/ velkych kontejnerd v nespecializovanych
zafizenich

60 min

Vnitrni

Mistni odsavani neni vyzadovano

Celkova ventilace Mira vétrani za hodinu 1
Ochrana kize Viz oddil 8
Ochrana dychacich cest Viz oddil 8
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